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Szilárd tüzelésû készülékek légellátása és füstelvezetése:
A gázkészülékek légellátásának fontossága mindenki számára egyértelmû. Ezzel szemben 
kevesen gondolnak a szilárd tüzelõanyagokkal üzemelõ kazánok, kandallók, kályhák 
légellátására. Régebbi épületekben ez a probléma nem ált fenn, de az egyre jobban záródó 
nyílászárók miatt, fõleg új épületeknél gondok adódnak.

Megfelelõ átmérõjû, kazánnál, kandallónál átm. 180-200, kályhánál átm. 140-160 kémények 
alkalmazásánál és megfelelõ kémény magasság esetén (lásd: Schiedel méretezési diagram. I. 
melléklet.) is elõfordulhat füstvisszaáramlás. Pl.: Légzáró ablaknál, elszívásos szellõzésnél 
stb.

Fontos, hogy a magasabb füstgáz hõmérséklet (240 oC begyújtás után akár 400 oC) miatt az
alacsony olvadáspontú füstcsövek és béléscsövek szilárd tüzelésnél nem alkalmazhatók. (pl.: 
Alumínium, mûanyag stb.)

A további problémát okoz a szilárd tüzelés levegõ igénye:
Elm. légfelesleg tényezõ Fûtõérték Fajlagos légfelesleg tényezõ

Gáz elégetése: 10 m3levegõ/m3gáz 34 MJ/m3  0,2941 m3levegõ/MJ
Szilárd tüzelés: 8,9 m3levegõ/kg szén 21 MJ/kg 0,4233 m3levegõ/MJ
Ebbõl:
24 kW-os gázkészülék elméleti égési levegõ igénye: 28 m3levegõ
30 kW-os szilárd tüzelésû kazán elméleti levegõ igénye: 45,6 m3 levegõ
 

A levegõ mennyiségek különbségébõl látható, hogy a szilárd tüzelés levegõ igénye elméleti 
esetben 60% -kal több mint a gáztüzelés levegõ igénye, de a valóságos folyamatoknál 
kétszeres levegõ igényre számíthatunk.
A fentieket összegezve: A szilárd tüzelés kétszer annyi levegõt igényel, mint a gáztüzelés. 
Feltételezve 0 oC külsõ hõmérsékletet és 120 oC gáztüzelési füstgáz hõmérsékletet és tudva, 
hogy a kémény huzata egyenes arányban áll a fellépõ hõmérséklet különbséggel, belátható, 
hogy a szilárd tüzelésû kéményben kétszer akkora nyomáskülönbség keletkezik, mint azonos 
magasságú gázkéményben. 
A példához hozzá tartozik, hogy begyújtáskor, a tûz megrakásakor a gázkazán 
üzemszünetében ez a különbség többszörösére nõhet.

Összegezve: A gázkészülék megfelelõ légellátását, nem csak a légzáró nyílászáró vagy 
elszívásos szellõzés befolyásolhatja káros irányba, hanem a kandalló vagy szilárd 
tüzelésû kazán  is.

Megoldást jelenthet a szilárd tüzelésû készülék melegedését érzékelõ termosztátnak, a 
gázkazánba reteszként történõ bekötése. (típusfüggõ)
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Szilárd tüzelésû készülékek biztosítása:

Zárt tágulási tartályjal:
DIN 4751-2. lap szerint, termikus elfolyószeleppel:

Ennek a módszernek az alkalmazása esetén, a késõbbi jogviták elkerülése véget 
célszerû a megbízóval írásban rögzíteni az alkalmazott szabványt.

-A DIN 4751-2. lap szerinti termikus elfolyószelep, önmûködõ, a hõtermelõ 
berendezés által vezérelt olyan készülék, amely 95 oC elõremenõ vízhõfok esetén 
elfolyási lehetõséggel biztosítja, hogy a hõtermelõ ne melegedjen túl.
Nyitási hõmérséklet: 95 oC
Alkalmazási terület: max. 93 kW, 2000 kg/h hûtõvíz 1 bar bemenõ nyomás mellett. A 
kazán gyártójának biztosítani kell a megfelelõ teljesítményû beépített vízmelegítõt 
vagy hûtõcsõkígyót.
Minden esetben be kell építeni zárt tágulási tartályt és rugós biztonsági szelepet.

Néhány automatikus üzemû, szilárd tüzelésû kazán, a gyártó által elõírt módon köthetõ 
zárt tágulási tartályra. Ha ilyen készüléket építünk be, gyõzõdjünk meg arról, hogy a 
gépkönyvben szerepel –e ez a megoldás. 
pl.: Carborobot, pellet tüzelésû kazánok. 
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Nyitott tágulási tartályjal MSz-04.142/2-83 szerint:

MSz-04.142/2-83
-2.1. „A fûtõvíztermelõt nyitott tágulási tartály alkalmazása esetében el kell látni 

biztonsági vezetékkel (BV), vagy biztonsági szeleppel és tágulási vezetékkel 
(BT.)”

-2.3. Szilárd tüzelésû fûtõvíztermelõhöz csak nyitott tágulási tartály alkalmazható.
-2.4. Legfeljebb 63 kW névleges teljesítményû fûtõvíztermelõ esetében megengedett 

egyetlen tágulási vezeték alkalmazása.
-3.1.1. A biztonsági vezetéknek a fûtõvíztermelõ terének legfelsõ pontjából vagy az 

ahhoz közvetlenül csatlakozó fûtõvíz vezetékbõl kell kiindulnia és a tágulási 
tartályba kell torkolnia. 
Belsõ átmérõje legalább: dBV=15+1,4*•Q, de legalább 25 mm legyen.
Ahol Q – fûtõvíztermelõ névleges teljesítménye, kW

-3.1.2. A tágulási vezeték a tágulási tartály alsó terét köti össze a fûtõvíztermelõ 
visszatérõ csatlakozásával.
Belsõ átmérõje legalább: dBT=15+0,93*•Q, de legalább 25 mm legyen.
Ahol Q – fûtõvíztermelõ névleges teljesítménye, kW

-3.1.3. Szivattyús, legfeljebb 25 kW névleges teljesítményû berendezésben 
megengedett, hogy a biztonsági vezetékek belsõ átmérõje azonos legyen az 
elõremenõ vezeték legnagyobb belsõ átmérõjével, de legalább 15 mm, legfeljebb 
25 mm legyen.

-3.1.10. A nyitott tágulási tartály álló elrendezésû, s benne a víz legkisebb felületû 
legyen. A tartályt a biztonsági és tágulási vezetéken kívül el kell látni túlfolyó és 
jelzõ vezetékkel.

-3.1.11. A tágulási tartály túlfolyó vezetéke nem torkolhat külsõ térbe (pl. tetõ, 
ereszcsatorna stb.)

-3.1.11.1. A túlfolyó vezeték átmérõje legalább a biztonsági vezeték átmérõjével 
egyezzék meg, de 25 mm-nél kisebb nem lehet.

-3.1.13. „A tágulási tartályt, a biztonsági, a levegõzõ, valamint a túlfolyó vezetéket 
befagyás ellen védeni kell.”

-4.1.1. Az elkészült berendezés átadása elõtt meg kell gyõzõdni a biztonságtechnikai 
felszereltség rendeltetésszerû és biztonságos mûködésérõl.

-4.1.2. Nyitott fûtõberendezések esetében feltöltés, majd légtelenítés után a 
fûtõvíztermelõt üzembe kell helyezni. Felfûtés alatt, majd a megengedett 
legnagyobb fûtõvíz-hõmérséklet elérésekor ellenõrizni kell a biztonsági 
vezetéket, a tágulási vezetéket, a tágulási tartályt, a tartályt fûtõ zárt csõkígyót, 
valamint a túlfolyó és jelzõ vezeték mûködõképességét.
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Nyitott tágulási tartályos kazánbiztosítás: Biztonsági vezetékkel és tágulási vezetékkel.

Nyitott tágulási tartályos kazánbiztosítás: Biztonsági szeleppel és tágulási vezetékkel.
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2.4. szerinti egyszerûsített kazánbiztosítás 63 kW-ig: Tágulási vezetékkel.

pl. szivattyúval
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Szivattyú beépítése esetén figyelni kell arra, hogy a tágulási tartályba ne keverjen be a 
szivattyú. Ha a biztonsági vezeték nyomottá válik, akkor az ábrán jelölt hurok beépítése 
szükséges. Grundfoss UPS 25-50 szivattyú esetén a hurok szükséges magassága 6 m!!!

Szívott hurok esetén, ha alkalmazunk BV–t és TV-t is alkalmazható pl. ötrétegû mûanyag csõ.
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Szilárd tüzelésû kazán és gázkazán kapcsolási rajzai:
Épület alagsorában elhelyezett nyitott tágulási tartályos szilárd tüzelésû kazán és gázkazán 
összeépítése hõcserélõvel: -Mind a két készülék légellátását biztosítani kell. 

Szilárdtüzelésû kazán és gázkazán önmûködõ átkapcsolással:
-Mind a két készülék légellátását biztosítani kell. 
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I. melléklet: Schiedel méretezési diagram

Széntüzeléses, huzatigényes fûtõkazán.
Füstgázhõmérséklet a kazán végén Tf=240oC.


